Eco-Logic 4 és 6 zOnas beltéri vezérlo

Hunferr

Haszndlati Gtmutato és programozasi leirds

; Weather Sensor

Szerelési tmutato

Tavolitsa el a fedél also részét. Egy csavart rogzitsen a falban, majd akassza a

csavarra a vezérld automatikat, a hatoldalan talalhato kulcslyuk alakd nyilasnal.

Rogzitse a vezérlé automatikat a falra, a sorkapocs alatti csavarlyukakon keresztil.

Mindegyik magnesszelep szolenoidjanak egyik kdbelét kosse ossze a sorkapocs C

jelzés(i csatlakozojaval (kozos vezeték). A magnesszelepek szolenoidjainak masik

kabelét kosse a sorkapocs szamozott csatlakozéihoz. A transzformator kabelét

rogzitse a két 24VAC jelzés( csatlakozéhoz. Az esGérzékels kabelének két erét kosse

(ha sziikséges) a SEN jelzés(i csatlakozdba. Helyezzen egy 9 V-os alkali e|emei (nem tartozék)

az elemtartéba. Csatlakoztassa a transzformatort egy kézeli konnektorba.

Kijelzé

(@ détum és a pontos idg - détum és pontos idé bedllitésa.

@ ontdzési program inditasi ideje — programonkeént 1-4 inditdsi id6 adhato meg

ﬂ 26nak dntdzési ideje — minden z6na ontozési ideje kilon megadhatd 1 perctdl 4 ordig

E ontozési napok — a felhaszndlo kivalaszthatja, hogy mely napokon legyen ontozés,
hogy paros vagy pératlan napon legyen ontozeés, illetve hogy hany naponkeént legyen ontozés

9% évszakhoz igazitas — lehetdséget ad a felnasznélonak, hogy a zonak ontozési idejét
az évszakhoz igazitsa, a vezérlG automatika atprogramozasa nélkiil

® ledllitds — az ontozés ledllitasa
program azonosité — az adott program betjelét jelzi (A vagy B)

ﬁ‘ villogo szérofej — a folyamatban |évé ontozést jelzi

P esernyd — jelzi, ha az es6érzékelé felfuggesztette az dntozést

@ athizott esernyd — jelzi, ha az es6érzékelé kézzel ki lett iktatva (Bypass)

— a hénapot jelzi a détum bedllitasanal

— a napot jelzi a datum bedllitdsanal

@ egy z6na keézi inditasa — egy ontozési z0na egyszeri elinditasa

@ dsszes zona kézi inditasa — az 6sszes Onto26si 20na, vagy a kivalasztott ontozési 26nak egyszeri

elinditasa
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© gomb - noveli a kijelzén villogd elem értékét

@ gomb — csokkenti a kijelz6n villogo elem értékeét

© gomb — elére Iép a kovetkez6 elemre

Q gomb — visszalép az el6z6 elemre

@ gomb — kivalasztja az A, B, C programot, az eltérg ontozési igényekhez
@ Mode gomb — a programozési menlpontok kozo6tt lehet vele [épegetni
A vezérl6 automatika programozasa

Az 6ntozési program harom részbal all:

1) az 6ntdaési program inditasi idejébdl, 2) a zonak ontozési idejébdl, 3) az 6ntozési napokbol.

A program az 6sszes ontozési zonét lefuttatja numerikus sorrendben. A programok egymastol

fliggetlenek, és az ontozési 20ndk mindegyikét hozza lehet rendelni mindkét programhoz.

A datum és a pontos idé beéllitisa®

1. Nyomjamega €» Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Current time/day &llasra mutasson

2. Akijelz6n megjelenik a villogd évszém a @ vagy@ gomb megnyomdséval dllitsa be a pontos évszamot.
AQ gomb segitségével tud az aktualis honap beallitasara Iépni.

3. Ekkor a hénap szamjele villog és a ikon lathato. AQ) vagy@ gombot
hasznalja a honap beallitdsahoz. AQ gombot, hogy a nap beallitasahoz lépjen.

4. Most a nap szénjele villog és a[i#f) ikon Iathatd a kijelz6n. AQ) vagy @ gombot

hasznélja a nap beallitasdhoz. Ha megnyomja a@ gombot, akkor a pontos id§ bedllitasahoz lép.

6. Most az dra szémjegyei villognak AQ@vagy gomb megnyomésaval allitsa be az drat.
Nyomja meg a@ gombot, hogy a perc beallitasdhoz lépjen.

7. A@vagy @gomb megnyomasaval dllitsa be a percet. Ezzel bedllitotta a
datumot és a pontos id6t!

Az Ontozési program inditasi idejének beallitasa (Start Time)

MEGJEGYZES: Egy inditési idopont az adott program dsszes z6ndjt sorban (egymds utdn) elinditja.
gy nem kell minden znahoz kiilon inditasi iddpontot beprogramozni. Az egy programon beliili tobb
inditasi idopont kiilon reggeli, délutani vagy esti ontozési ciklust tesz lehetdve.

Az inditasi idGpontokat barmilyen sorrendben beirhatja.

Nyomja meg a@»Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Start Times allasra mutasson.
Az A program jelenik meg 2 kijelzon. (Ha szikséges a B programot is ki tudja valasztania ~ gomb megnyomasaval.)

A@ vagy@ gomb megnyomadsaval llitsa be a kivant inditasi id6pontot.

B B

A tovabbi inditasi idGpontot is szeretne megadni, nyomja meg a
vagy a@ gombbal Iépjen a kovetkezd programra.

Beallitott inditasi idopont torlése

Amennyiben a nyil a Start Time alldsra mutat, a)vagy ~ gomb tobbsz6ri megnyomasaval dllitsa be a 24:00
(12:00 AM) értéket. Ha ekkor egyszer megnyomja a@ gombot az adott inditasi id6pont kikapcsolt (OFF) allapotba keriil

A z6nak Gntozési idejének beallitdsa (Run Times)

1. Nyomja meg a@Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Run Times allasra mutasson.

gombot,

2. AGD gomb megnyomdsaval valasszon egy programot (A vagy B).

3. AQ) vagy@ gomb megnyomasaval allitsa be a kivant ontozési idat. A zonak ontozési ideje 1 perc és 4 ora kozott allithato.
Ha a kovetkez6 zdndra szeretne Iépni, nyomja mega gombot.

Az ontozési napok beallitdsa (Water Days)

1. Nyomja meg a€»Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Water Days allasra mutasson

2. A@ gomb megnyomasaval valassza ki a kivant programot.

3. Avezérl6 automatika kijelz6jén a nyil a hét egy napjara mutat (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU).
AQ gomb megnyomasaval tudja aktivalni az adott napon az dntozést. Az adott napon az ontozésta  gomb megnyomasaval tudja tordlni.

s 2

Péros vagy paratlan napokon torténd ontozés kivalasztasa

Ebben a funkcioban a vezérld automatika a honap szamozott napjain inditja el az ontozést, a hét kivalasztott napjai helyett.

(paratlan napok: 1, 3, 5, stb.; paros napok: 2, 4, 6, stb.)

1. Water Days madban annyiszor nyomja mega  gombot, amig a kijelz6n a jel az ODD (paratlan) vagy EVEN (péros)
felirathoz nem ér. Nyomja meg a + gombot, és

2. A gomb megnyomasaval tudja kivalasztani, illetve a
1.napjain torténg ontozést.

Id6kozonkénti ontozés kivalasztasa

Ezzel az opcidval 1-t6l 31 napos id6kozonkénti ontozést valaszthat.

gomb megnyomaséval torlni a honap pératlan

1. Water Days modban annyiszor nyomja mega  gombot,amig a kijelzén a jel az INT.

© gombot, és a kijelzén egyikon jelenik meg és egy villogod 1-es szam.

2. AQ@vagy @ gomb megnyomdséval allitsa be, hogy hany nap teljen el két 6ntozés kozott
(1-31 nap kozott). Ezt nevezzilk intervallumnak.

A vezérl6 automatika a kivalasztott program szerint a kvetkez6 ontozési idépontban elinditja

elinditja az ontozést, majd ezt kovetGen az idGkozonkénti ontozésnek megfelelGen fog ontozni.

Evszakhoz igazitas (Seasonal Adjustment)

Az évszakhoz igazitassal anélkiil tudja megvaltoztatni az 0sszes zona futdsi idejét,

hogy dtprogramoznad a vezérldé automatikat.

1. Nyomja meg a@D Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Seasonal Adjustment alldsra mutasson.

2. Nyomja meg a@@vagy@ gombot az Evszakhoz igazitas értékének szazalékos véltoztatésihoz
Ezzel a funkcioval az eredeti 6ntozési idGket 10%-t6l 150%-ig lehet allitani.

A

Ledllitas (System Off)®

A vezérlé automatika ledllitdséhoz nyomjamega  Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Leallitas
(System Oﬁ)@éllésra mutasson. A kijelz6n két masodpercen belil megjelenik az OFF felirat.
Az éppen m(ikod6 magnesszelepek lealinak. Minden aktiv program megszakad, és az ontozés leall.
Ahhoz, hogy a vezérl6 automatika visszadlljon a normal automata miikodésre, nyomja meg
egyszer a@PMode gombot. Ekkor a kijelz6n a pontos idé jelenik meg.

Programozhato es6nap (Rain Off)

Ez a funkcio lehetdséget ad a felhasznalonak, hogy 1-t6l 7 napos periodusra ledllitson minden

beprogramozott dntézést. Miutan a beallitott esénap periddus letelt,
a vezérl6 automatika visszadll az automata ontozésre.

MEGJEGYZES: A vezérlé automatika programozasakor az Evszakhoz
igazitas mindig 100%-on legyen.

1. Nyomja meg a@»Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a System Off dllasra mutasson.



Automata iizemmoéd (Automatic Watering)ff
Miutén beprogramozta az Eco-Logic vezérlé automatikat, nyomja meg a@&» Mode

Hunter Quick Check dramkar diagnosztikai vizsgalat
Ennek a funkcionak a segitségével konnyen fellelhetGek a vezérlé automatika kabelezési problémai.

gombot annyiszor, hogy a pontos id6t mutassa a késziilék. Ebben az allasban, 1. E ialaa bot. A kiielzs = k elenik
a megadott inditasi id6pontokban az 6nt6zési program el fog indulni. . Egyszerre nyomjale 2@, ©, O, Qgombot. A kijelzn az dsszes ikon megjelenik.
Kézi inditas — osszes zona (A" Stations)w 2. Nyomja le a@ gombot, hogy a Quick Check aramkér diagnosztikai vizsgélat elinduljon.

Ez a meniipont lehet6vé teszi az adott program 6sszes zondjanak sorban
(egymas utan) vald elinditasat.
1. Nyomija le és tartsa harom masodpercig lenyomva a@® gombot.
Ekkor megjelenik a{'?ikon, a program betlijele és a zénaszam.
AGD gomb megnyomésaval valassza ki a kivant programot.
AQ vagy®@ gomb megnyomasaval tudja bedllitani, hogy mennyi ideig
Ontdzzon az adott zona, ha a kijelz6n megjelen6tdl eltéré ontdzési id6t szeretne.
4. Ha a kovetkez$ zénara szeretne lépni, nyomja meg a@® gombot.
Ismételje a 3. és 4. |épéseket, amig el nem éri azt a z6nat, amelyikt6l az
ontozést kezdeni akarja.
A kézi 6ntdzés két masodpercen beliil elindul, és végig fut az dsszes zéna.
A kézi 6ntdzés befejeztével a vezérlé visszadll automata Gzemmaodba anélkdil,
hogy a korabban bedllitott program megvaltozna.

Kézi inditas — egy z6na (One Station)</
Ez a meniipont lehet6vé teszi az adott program egy zonajanak elinditasat.
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Esdérzékeld kiiktatasa
Az es6érzékelét ki tudja iktatni, amennyiben kézi inditast szeretne, mikdzben
az esGérzékeld letiltja az 6ntdzést.
1. Nyomja meg a @ gombot, és tartsa két masodpercig lenyomva,
amig a kijelz6n meg nem jelenik az ON‘Pikon.

2. Nyomja meg a@ gombot az eséérzékeld kiiktatasahoz. Ekkor megjelenik az OFF@ ikon a kijelzdn.
A vezérlé automatika memdridjanak torlése

Ha ugy gondolja, hogy rosszul programozta be a vezérl6 automatikat, lehetSsége
van minden betdplalt adat és program torlésére.

1. Eg_yszerre nyomja le és tartsa lenyomva a@, @, és@ gombot.

2. Nyomija be a vezérl6 automatika kébel bekotéseinél taldlhatd RESET gombot.

2 mésodperc mulva, amikor a kijelzén megjelenik a 12:00 AM felirat,
engedje el 3 @®,Q, és @ gombot. gy az dsszes a memaridbol minden
betaplalt adat torl6dott, és a vezérlé automatikat djra lehet programozni.

Hibaelharitas

Néhany masodpercen beliil a rendszer az Gsszes zona bekotését leellendrzi.
Ha a késziilék zarlatot érzékel, a kijelzén az ERR felirat jelenik meg a
villogd z6naszam mellett.

Normal/korlatozott programozasi mod
A vezérl6 automatikdn emelni és csokkenteni is lehet a programozasi mod szintjét.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a@ gombot. Nyomja le a@d gombot.
2. 1Engedje el a@ és a@ gombot.

3. A@vagy® gomb megnyomasaval tudja beallitani a programozasi médot:
Normal mod (2 program/4 inditasi idG)
Korldtozott maéd (1 program/1 inditasi id6)
Emelt maod (3 program/4 inditasi id6)
Miikodési jellemzbk
- 2 flggetlen dontozési program
»  z0nak ontozésiideje: O perc és 4 ora kozott éllithatd, 1 perces lépésekben
= inditasi id6pont: napi 4 inditasi idépont programonként, Gsszesen napi 12
= Ontdzés (itemezése: 365 napos naptar, paros vagy paratlan napokon térténd 6ntozés,
idkozonkénti ontozés (1-t6l 31 napos id6kdzonként)
«  egyszer( kézi inditas
«  évszakhoz igazitds (10%-tdl 150%-ig)
«  programozhato esénap (1-t6l 7 napig)

Elektromos jellemzbk

« transzformator bemenet: 230VAC 50/60Hz

e transzformator kimenet: 24VAC 0,625 A

«  z6nakhoz kimend dramerdsség: 0,56 A

« 9 V-o0s elem (nem tartozék) megdrzi a pontos id6t
- elektromos révidzar elleni védelem

+  tartés memoria az adatok taroldsdra

= eurdpai szabvanyoknak megfelel

Tanusitvany és bizonyitvany az eurdpai szabvanyokhoz
A Hunter Industries kijelenti, hogy az Eco-Logic 6ntoz6 vezérlé automatika megfelel

az elektromagneses sugarzasra (87/336/EEC), és az alacsony fesziiltség(i
gépekre (73/23/EEC) vonatkozd eurdpai szabvanyoknak és el&irasoknak.
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Probléma Hiba oka

Megoldas

a kijelz6 azt jelzi, hogy dnt6zés van

folyamatban, de nincs dntozés
- a rendszerben nincs viznyomas

- hibds vagy rosszul bekotétt magnesszelep.

- elromlott a szivattyu vagy zdrlatos a szivattylindito relé| - ellendrizze a szivattyUt és a szivattyuindito relét, ha rossz cserélje

- ellenGrizze a magnesszelepet és annak bekotését

- nyissa ki a féelzaro csapot

a kijelzén villog az id6

- a vezérl6 automatika most lett eldszor bekapcsolva

- hosszabb dramsziinet volt, amely lemeritette az elemet

- allitsa be a pontos id6t

- cseréljen elemet és programozza Ujra a vezérl6 automatikat

- rovidzérlat
- hibas szolenoid

a magnesszelep nem nyit ki

- ellendrizze a bekotéseket
- cserélje ki a szolenoidot

a kijelz6n az ERR felirat lathato és egy szam (1-6)
z0ndnal, vagy hibas szolenoid

- alulméretezett vagy zdrlatos kdbelezés az adott

- ellendrizze adott zondnal a kdbelezést és a magnesszelep szoleniodjat,
ha kel cserélje ki a szolenoidot. barmely gomb megnyomasaval tordlhei az ERR feliratot

a kijelzén az P ERR felirat lathato

vagy a mesterszelephez

- zérlatos szivattydinditd relé vagy mesterszelep kabelezés
- nem kompatibilis vagy hibés relé vagy szolenoid
- alulméretezett kabelezés a szivattylindito reléhez

- ellendrizze a szivattyuindito relé vagy a mesterszelep kabelezését.
barmely gomb megnyomasaval torolhei az P ERR feliratot

- ellendrizze a szivattydinditd relé miiszaki adatait. ne lépje tul a vezérls
autiomatika elektromos kapacitdsat. a hibas alkatrészeket cserélje ki

- hasznaljon nagyobb keresztmetszet( kabelt

a kijelzén a NO AC felirat lathato - nincs hdlozati fesziltség

(a vezérld autiomatika nem kap dramot)

ellendrizze a transzformator bekotését

az estérzékeld nem tiltja le az ontozést

- az esGérzékeld hibas, vagy rosszul kototte be
- az esGérzekeld bekdtésekor nem tavolitotta el az athidald femlemezkét
- adott z6na(k)nal be lett programozva az esGérzékeld megkeriilése | - adott zona(k)nal torélje az eséérzékeld megkeriilését (lasd 11. oldal)

- ellendrizze, hogy j6-e az esGérzékeld, és hogy helyesen lett-e bekotve
- tavolitsa el az athidalo fémlemezkét a sorkapocs SEN jelolésti csatlakozdibol

a kijelz8 lefagyott, vagy hibds informaciot mutat| - tdlaram

- torolje a vezérlé automatika memoriajat a 24. oldalon leirtak alapjan
(A vezérl6 automatika memoriajanak torlése)

az automata 6ntozés nem indul el a bedllitott
inditasi id6pontban, pedig a forgdkapcsold
nincs a rendszer leallitasa (System Off) allasban

- a pontos id6 bedllitasanal a délelétt (AM) | nantac idd heAllt4cinal i
és a délutdn (PM) rosszul lett bedllitva

- az inditasi id6 beallitdsanal a délel6tt (AM)
és a délutan (PM) rosszul lett beallitva

- az inditdsi id6 ki van kapcsolva (OFF)

- a vezérlé automatika nem kap halozati fesziiltséget

- az inditdsi ido bedllitasanal javitsa a déleldtt (AM) és a délutan (PM) beallitasat
- allitson be inditasi idGpontot (Iasd az Gntdzési program inditdsi idejének beallitasanal)
- ellendrizze a haldzati bekotést

a vezérlé automatika folyamatosan dntéz

- tlil sok inditasi id6t programozott be

- egy program elinditdsahoz elegendd egy inditdsi id6 megaddsa
(ldsd az ontozési program inditasi idejének beallitasanal)




